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As novas colheitadeiras da Série 130 chegam para oferecer ao
produtor o melhor sistema de colheita do mercado, com melhorias
em componentes fundamentais, e garantir mais produtividade, maior
disponibilidade com baixo custo, melhor qualidade de colheita e

simplicidade operacional em qualquer condicao.
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Maior e mais robusto
Sistema automatico de
tensionamento da correia
Plataforma de até 35 pés

Limpeza a vacuo

refrigeracao

'

Maior velocidade de descarga (114 |/Seg)
Maior comprimento
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Eixos reforcados

Tomada de forca do motor
(PTO) e correia do rotor
reforcados

Mesa de sem fins com
maior vazao de distribuicao
e processamento

Maior vida Gtil do filtro de ar
Melhor qualidade do ar de




Motores eletronicos NEF6 e Cursor 9
Maior reserva de poténcia
Menor consumo de combustivel

Design moderno,
inspirado na familia 230

Maior capacidade de processamento
5130, 6130 e 7130

Maior autonomia



COLHEITA FACIL
EM QUALQUER CONDICAO

A grande possibilidade de ajustes proporcionada pelo sistema de debulha e separacdo do rotor Small Tube (5130, 6130,
7130), gengivas, barras, cdncavos e grades, a ndo necessidade de ajuste manual gracas ao novo sistema de tensionamento
automatico da correia do alimentador, a facilidade no descarregamento do tanque graneleiro devido aos novos comprimentos
do tubo de descarga e as respostas mais rapidas as variacées de condicdes de colheita (motorizacdo eletrdnica) permitem

ao operador uma colheita mais tranquila.

MELHOR QUALIDADE DE COLHEITA

Exclusivamente com uma transicdo eficiente e suave (exclusivo cone de transicido sem batedor frontal), configuracées
especificas para cada tipo de cultura e suas condicdes de lavoura, aletas propulsoras (vanes do rotor) ajustaveis, novo berco
de sem fins e maiores areas de peneiras, rotor Small Tube (5130, 6130, 7130), nova cobertura do tanque graneleiro e nova
opcao de picador com laminas maveis, as colheitadeiras da Série 130, desde o corte até o tratamento do residuo da cultura,
oferecem aos produtores o que ha de melhor em qualidade de colheita.

MAIOR PERFORMANCE DA CATEGORIA

A nova motorizacao eletronica que equipa todos os modelos da Série 130, aliada ao exclusivo rotor Small Tube, maior
tanque de combustivel e um sistema de limpeza com maior capacidade de processamento, resulta nos modelos mais

produtivos da categoria.

MAIOR DISPONIBILIDADE
E MENOR CUSTO OPERACIONAL

Os novos componentes redimensionados aumentam a servicibilidade e a confiabilidade de componentes criticos. A menor
frequéncia de manutencdo e a reducao na quantidade de consumiveis utilizados durante a safra resultam em maquinas

mais robustas e com menor custo operacional.
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MAIS POTENCIA, MELHOR PERFORMANCE

MOTORIZACAO

Todos os modelos das colheitadeiras Série 130 estao equipados com os reconhecidos motores eletronicos FPT, que transformam
essas colheitadeiras em maquinas mais potentes, com maior reserva de poténcia, resultando em respostas mais rapidas do motor.

Por exemplo, quando durante a operacao houver algum tipo de resisténcia ou condicao adversa, como uma massa densa de ervas
daninhas ou um material com alto teor de umidade, as maquinas da Série 130 poderdo colher essa area com maior facilidade, sem
interferéncia do operador na velocidade de colheita.

A nova Série 130 apresenta novos patamares de poténcia nominal e as maiores poténcias maximas do mercado. Tudo para se tornar

mais forte e competitiva e atender as condicdes mais agressivas de colheita.

Beneficios dos novos motores eletronicos FPT Poténcia maxima 299 cv a 2.000 rpm

Poténcia nominal de trabalho de 2.100 rpm (400 rpm menos que o modelo anterior com

A . . A , 300 41 30 X 2566 ( Poténcia nominal 253 cv a 2.500 rpm
motor mecéanico) permite entregar mais poténcia com menor consumo de combustivel. / \

Maior reserva de poténcia com respostas mais rapidas e sem perda de rpm do motor —\‘K

Poténcia nominal 253 cv a 2.100 rpm

garante uma colheita rapida, uniforme e de alta qualidade. 240
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RESERVA DE POTENCIA RESERVA DE POTENCIA

2,3X maior que 3,9X maior que
4130 que 2566 5130 o /q' 2688

Zﬁcv/v

Também disponivel na
versao arrozeira.

RESERVA DE POTENCIA RESERVA DE POTENCIA

6130 2220):’ma|or que 2799 7130 2,54(:(""9 2799

Também disponivel na Também disponivel na
versao arrozeira. versao arrozeira.
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TECNOLOGIA DE PONTA

APLICAGAO
4130 e 5130 - Motor FPT NEF 6
6130 e 7130 - Motor FPT Cursor 9



OS MOTORES DA SERIE 130 AINDA TRAZEM MAIS
NOVIDADES QUE FAZEM A DIFERENCA:

e Sistema de Injecao Common Rail: sistema comum de distribuicao de combustivel em alta pressdo para os bicos injetores que otimizam o processo de

combustao, resultando no melhor rendimento do motor.

¢ Moddulo de Controle - ECM: modelo Bosch EDC17 com maior capacidade de processamento e armazenamento de informacdes para atender as necessidade
dos motores eletronicos.

e Sistema de recirculacao interna dos gases de exaustao (IEGR): viabiliza a admiss&o de parte dos gases de exaustao, reduzindo o nivel de poluentes emitidos
na atmosfera. A Série 130 atende ao nivel de emissao Tier lll [mandatdrio para maquinas agricolas motorizadas com producéo a partir de janeiro de 2017).

e Turbina com controle mecanico de pressao wastegate: presente nos motores das 4130/5130/6130. Trata-se de uma valvula de alivio que reage a pressao do
turbo e que permite que apenas uma parte dos gases passe pela turbina e o restante siga para o coletor de gases de escape, controlando a pressao do turbo.

e Turbina eletrénica com geometria variavel (EVGT): presente na 7130, mantém a press&o de ar continua na admissao independente da carga do motor.

Abertura e fechamento das palhetas acionados por um sistema eletrénico. Maior resposta nas demandas de poténcia e menor consumo de combustivel.
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SISTEMAS DE ALIMENTAQAO E DEBULHA

CANAL DO ALIMENTADOR

Redimensionado e com estrutura reforcada, permitindo maior passagem de material colhido
e uso de plataformas maiores. Novo sistema de ajuste automatico de tensdo elimina a patinacdo
da correia, garantindo a uniformidade de alimentacdo e aumentando a durabilidade do sistema.
Acionamento eletro-hidraulico, aumentando a disponibilidade de colheita em caso de problemas com

embuchamento.

CONE DE TRANSIGCAO

Transfere o material colhido do alimentador para o rotor de forma suave (sem necessidade de uso de
batedor], com baixo impacto no grdo e baixa demanda de poténcia.




ROTOR

A Série 130 traz duas versoes de rotores. O ja consagrado rotor AFX, que equipa o modelo
4130, e o0 novo rotor Small Tube, com 26% a mais de volume Util para debulha e separacao,

equipando os modelos 5130, 6130 e 7130.

O rotor Small Tube tem um menor didmetro do tubo e é composto de gengivas de maior
altura, que viabilizam um processamento com maior capacidade e melhor qualidade

(reduzido indice de danos no gréao).

SMALL TUBE

0 esquema abaixo apresenta as comparacoes entre os dois

modelos de rotor:

SMALL TUBE AFX

\ \
/@/ /@/
\ \

DIAMETRO DO TUBO: 0,58 m DIAMETRO DO TUBO: 0,65 m
AREA DE SECGAD: 0,29 m? AREA DE SECGAD: 0,23 m2
VOLUME DA SECGAO: 0,55 m* VOLUME DA SECGAO: 0,44 m?

w ‘ DIAMETRO TOTAL DE AMBOS: 0,76m @ ‘
ROTOR SMALL TUBE

de volume atil

para debulha
e separacao
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SISTEMA DE SEPARACAO E LIMPEZA

MESA DE SEM FINS,

AREA DE PENEIRAS E VENTILADOR

Nova mesa de sem fins com maior capacidade de processamento para atender aos novos indices de

produtividade da Série 130.

No novo projeto, cada secao da mesa de sem fins coincide exatamente com uma secao da peneira, o que

garante uma distribuicdo uniforme do material a ser limpo. 4130 com 4 secdes e 5130, 6130 e 7130 com 6

secoes.

A ampla area de peneiras associada com o exclusivo sistema de ventilacdo Cross Flow, que faz a captacao

de ar pela parte superior do ventilador, gerando um vortex de succao central, viabiliza uma maior

uniformidade no fluxo de ar para limpeza dos graos.

4130

MESA DE SEM FINS

+13%

de capacidade

de transporte e distribuicao
do material colhido

Processamento (t/h)

4130

2566

2130

6130
1130

MESA DE SEM FINS

+26%

de capacidade

de transporte e distribuicao
do material colhido

Processamento (t/h)

6130
2799

Sistema Cross Flow com captacao de ar pela parte
superior do ventilador




SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO EDESCARGA

COMPRIMENTO DO TUBO DE DESCARGA

TANQUE GRANELEIRO

e Ampla capacidade de armazenamento de graos: até 10.600 litros

e Melhor acessibilidade para manutencao com eliminacao de travessas estruturais

¢ Novo sistema de cobertura com lona estendida e fixada na parte interna da extensao
do tanque, que garante maior qualidade do grao e menos perdas

TUBO DE DESCARGA

« Sistema de acionamento redimensionado para maior velocidade de descarga: até 114 litros/segundos

e Maior comprimento que contribui para uma maior facilidade de operacao

15
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MAIOR DISPONIBILIDADE
E MENOR CUSTO OPERACIONAL

NOVA TOMADA DE FORGCA (PTO)
E NOovA CORREIA DO ROTOR: 6130/7130

Para atender aos novos indices de capacidade de processamento, a correia de acionamento do rotor passou a ser maior

e mais resistente, atendendo a picos de poténcia superiores a 450 cv.

BOMBAS HIDRAULICAS DA PTO:
5130/6130/7130

Na Série 130, a nova PTO, 76% maior, tem as bombas hidraulicas acopladas diretamente a ela.
Isso faz com que as bombas tenham um posicionamento livre, um acionamento mais robusto versus

os modelos anteriores e um acesso mais facil.

NOVA TELA DE ADMISSAO DE AR:
4130/5130/6130/7130

A tela de captacdo de ar para o sistema de arrefecimento e admissdo do motor é agora
estacionaria e com limpeza a vacuo, prolongando a vida Util dos filtros de ar do motor e mantendo

a regiao do motor isenta de impurezas.

EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO

Reforcados e contribuindo com a largura maxima da maquina em 3,2 m, eliminando
a necessidade de uso de carro batedor para transporte.

Peso da caixa de Largura da
transmissao (PT0) correia do rotor
7130/6130 218 kg 3,00”
5130 218 kg 2,25”
2688 /2799 124 kg 2,25"

Robustez -+ 76% + 33%




MAIOR AUTONOMIA

5130,6130,7130

MENOR FREQUENCIA
DE MANUTENGCAO:

e 14 itens com aumento de intervalo

na recomendacao de manutengao programada
¢ 11 itens com impacto direto no custo

de manutencao programada

7% X

EM CUSTO DE MANUTENGAO PROGRAMADA VS 2799

Descrigao 2799 7130 A

Oleo do motor 300h  600h [300h

Filtro de 6leo do motor 300h  600h [300h

Filtro de ar interno do motor | 500h | 1200h | 700h

Filtro de dleo hidraulico 600h  1200h ' 600h

Oleo de caixa do PTO 600h 1200h [600h

Estes dado estao relacionados para as horas
do motor.

ATE +48%MAIUR
r 4

2688, 2799

TANQUE DE
COMBUSTIVEL:
4130/5130/6130/77130

Grandes produtividades exigem maior disponibilidade.
Para atender as necessidades do projeto, todos

os modelos da Série 130 receberam novos tanques

de combustivel para maior autonomia de colheita.

NOVO FILTRO DE
COMBUSTIVEL:
5130/6130/7130

A Série 130 conta com um novo filtro de combustivel
composto pelo sistema FleetGuard, com maior
capacidade de filtragem, garantindo melhor limpeza
do diesel para o motor e também a separacao de agua

presente no circuito.

17
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PLATAFORMAS DE CORTE CASE IH
PLATAFORMA 3020 TERRAFLEX

NOVA GERAGCAO DE
PLATAFORMAS DE CORTE
DA CASE IH TEM NA
FLEXIBILIDADE, NO CORTE
E NA ALIMENTAGAO OS
SEUS PONTOS FORTES.

A Engate simples e rapido

para otimizar o trabalho.

Com um sem fim de maior didmetro e dedos retrateis em toda a sua extensdo,
a alimentacdo é maior e mais uniforme. Esse fato influencia diretamente na
colheitadeira, melhorando a debulha de graos e a reducao dos esforcos nas correias,

minimizando os desgastes dos componentes de trilha.

0 avancado sistema Field Tracker® permite que a plataforma acompanhe as
variacoes do terreno, aumentando significativamente o rendimento em plantacoes
rasteiras e em terrenos irregulares, além de permitir que o operador se mantenha

focado em outras funcdes da maquina.

Plataforma 3020 Terraflex 20 pés 25 pés 30 pés 35 pés

Largura de corte 6,1m 7,6 m 9,1m 10,7 m

Méquina 4130 4130 e 5130 5130 e 6130 6130 e 7130

A piataforma de graos: sem fim
de maior didmetro, com dedos
retrateis em toda a sua extensao.




CORTE RENTE AO SOLO
E COM BARRA DE CORTE
100% FLEXIVEL

0 grande diferencial das plataformas de esteira 3162 é sua barra de corte 100%

flexivel. Essa flexibilidade se deve ao sistema de flutuacdo TerraFlex (patenteadol, que

é acionado através de mola de borracha envolta em metal, sendo de facil regulagem

e com poucas pecas maéveis (facilitando a manutencao).

Largura de corte 9.1m 10,7 m
Largura total 9,.2m 10,8 m
Conjunto sugerido 5130 e 6130 6130 e 7130

CARACTERISTICAS
ADICIONAIS

e Sistema patenteado de retencdo dos dedos retrateis do sem fim. Esse sistema

evita que os dedos retrateis do sem fim entrem na colheitadeira gerando prejuizos

para o agricultor.

e Os acionamentos hidraulicos do molinete proporcionam ajustes para cada
condicao de colheita.

Velocidades das esteiras e da barra de corte sao ajustaveis para se adaptar as
condicoes de colheita, garantindo a sincronizacao da velocidade de colheita e o
maximo rendimento operacional.

e Kit de limpeza automatica da CKS - sistema pneumatico de limpeza de alta
pressao permite uma verificacdo mais rapida, eliminando a necessidade de
limpeza manual.

e Controle automatico de altura com hastes de acionamento de 135 mm para melhor
copiar o solo quando em altas velocidades de colheita.

e Asplataformas de 30 e 35 pés tém um molinete de extensao simples, com dedo de plastico.

CAIXA DE NAVALHAS
COM ACIONAMENTO
CENTRAL (CENTRACUT
KNIFE SYSTEM™ — CKS)

¢ Uma Unica caixa de navalhas controla a barra de corte do centro da plataforma até
as extremidades.
e O sistema de caixa de navalhas com acionamento central é inovador e possui a

largura reduzida quando comparada com as plataformas convencionais.
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AGRICULTURA DE PRECISAO.

AFS. REFERENCIA EM
AGRICULTURA DE PRECISAO.

Precisao e rentabilidade do plantio a colheita.

0 Advanced Farming System - AFS é a tecnologia mais avancada em agricultura de precisdo do mercado. Oferecido como
opcional, esse conjunto de avancados equipamentos totalmente integrados otimiza a eficiéncia no campo e maximiza
a produtividade, possibilitando orientacdo com alta precisao. Essas informacdes sdo essenciais para o diagnostico e a
gestao da sua lavoura, em todas as etapas, do plantio a colheita.

1. Monitor AFS Pro 700:
O monitor AFS Pro 700 possui tela de toque e permite acompanhar o progresso da colheita e obter,
instantaneamente, detalhes da producao

2. Monitor de Produtividade
0 sensor de umidade no lado direito do elevador mede a umidade do grao limpo para determinar uma linha de referéncia
de peso seco e uniforme. Isso permite uma conversdo precisa de peso Umido para peso seco.

0 sensor de fluxo faz a leitura da forca de impacto do grao a partir de sua localizacao na parte superior do elevador de grao
limpo. Para obter dados precisos, essa leitura é combinada com a velocidade do eixo do elevador, calculando o volume de

producao em tempo real.

'AFS

ADVANCED
FARMING SYSTEMS

wcASE!!

o 700

pFS Pr
'[.."| on

jtor



3. Software AFS Desktop

0 Software AFS de agricultura de precisao da CASE IH permite que vocé veja, edite, gerencie, analise e utilize seus dados de agricultura.
Desenvolvido para atender as necessidades de operacdo no campo, oferecendo flexibilidade e também uma analise para garantir a precisao
durante a colheita.

4. Piloto Automatico AFS Guide

Além do monitor de produtividade, as colheitadeiras podem ser opcionalmente equipadas com o AFS Guide - o piloto automatico da CASE IH. Esse
sistema permite que o operador deixe de conduzir a maquina durante a operacao de colheita e retomando o controle somente para fazer a curva
de retorno (obrigatério pela legislacdo), assim ocupando-se com outras funcées.

e Aumento da capacidade operacional
e Simplicidade na operacao
¢ Repetibilidade ano apés ano

¢ Reducdo no consumo de combustivel

e ¥
| -
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MODELOS

4130

5130

6130

7130

Fabricante/Modelo FPT NEF 6 FPT NEF 6 FPT Cursor ¢ FPT Cursor 9
Cilindrada 6,71 6,71 8,71 8,71
Ndmero de cilindros 6 6 6 6
Poténcia nominal 253 cv (250 hp) 272 cv (268 hp) 326 cv (322 hp) 378 cv (373 hp)
Reserva de poténcia 46 cv (45 hp) 47 cv (46 hp) 61 cv (60hp) 64 cv (63hp)

Poténcia maxima

299 cv (295 hp)

319 cv (315 hp)

387 cv (382 hp)

442 cv (436hp)

Nivel de emisséao

Tier Il

Tier I

Tier Il

Tier 1l

Reservatério de arla 32 (ureia)

Tipo

Nao aplicavel

Acionamento hidrostatico
com 3 velocidade (LO) e
freios a disco hidraulicos

Nao aplicavel

Acionamento hidrostatico
com 3 velocidade (LO) e
freios a disco hidraulicos

Nao aplicavel

Acionamento hidrostatico
com 3 velocidade (Hi) e
freios a disco hidraulicos

Nao aplicavel

Acionamento hidrostatico
com 3 velocidade (LO) e
freios a disco hidraulicos

20 0u 25 25 0u 30 30 0u 35

Comprimento

1,5m

1,7m

1,7m

1,7m

Largura

0,93 m

1,2m

1,2m

1,2m

Controle da reversao

Eletro-hidraulico

Eletro-hidraulico

Eletro-hidraulico

Eletro-hidraulico

Capacidade de levante

2.700 kg

3.500 kg

4.200 kg

4.200 kg

Tipo 1 Rotor Axial - AFX 1 Rotor Axial - Small Tube | 1 Rotor Axial - Small Tube | 1 Rotor Axial - Small Tube
Diametro do rotor 61 cm 76 cm 76 cm 76 cm
Comprimento do rotor 2,8 m 2,8m 28m 2,8m
Velocidade 290 a 1.320 rpm 250 a 1.150 rpm 250 a 1.150 rpm 250 a 1.150 rpm
Angulo de envolvimento céncavos/grades 156° 156° 156° 156°

Area de debulha 0,8 m? 1,1 m2 1,1 m2 1,1 m?

Area de separacao 1,2 m2 1,7 m? 1,7 m2 1,7 m2




MODELOS 4130 5130 6130 7130
Area de peneira 3,8 m? 5,13 m? 5,13 m2 5,13 m?
Area de limpeza total 4,2 m?2 5,5 m?2 5,5 m? 5,5 m?2
Ventilador de limpeza Cross Flow Cross Flow Cross Flow Cross Flow

Velocidade do ventilador

450 a 1.300 rpm

450 a 1.300 rpm

450 a 1.300 rpm

450 a 1.300 rpm

Rodado duplo

Pneu traseiro

TW18.4-38R1

SW14.9 X 24 R1 8PR

TW 520/85R42 157A8 R1W

Capacidade do tanque graneleiro 7.050 L 9200 L 10.600 L 10.600 L
Comprimento do tubo de descarga 55m 6,4 m 7,4 m 7,7m
Vazao de descarga 70,51 M4l 141 141
|Dimensies
Comprimento 8,8m 9.7m 10,6 m Mm
Largura de transporte 2,9 m 3,2m 3,2m 3,2m
Largura face externa dos pneus >ingle a.3m fom &5m 4.om
Duplado 45m 55m 55m 55m
Altura 49m 5m 5m 5m
Peso (*) 13.120 kg 15.800 kg 16.100 kg 16.130 kg
Tanque de combustivel 550 L 950 L 950 L 950 L

TW 520/85R42 157A8 R1W

TW 520/85R42 157A8 R1W

Arrozeira: TW 520/85R42
157A8 R2

SW600/65R28 154A8 R1W

Arrozeira: TW 520/85R42
157A8 R2

SW600/65R28 154A8 R1W

Arrozeira: TW 520/85R42
157A8 R2

SW600/65R28 154A8 R1W

Arrozeira: SW28L-26
12PR R2

Arrozeira: SW 28L-26
12PR R2

Arrozeira: SW28L-26
12PR R2

* 4130, 5130, 6130 e 7130 com rodado duplo e cobertura do tanque graneleiro instalado. 5130, 6130 e 7130 com extensdes dos eixos e plataformas de acesso a cabine montados. 6130 e 7130 com extensdes do tudo de descarga
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